
拉力机试验机不能动了如何解决

1. 拉力试验机在试验的过程中内部的动力可能出现问题，当动力过小的时候就

会出现材料拉不断的现象，从而导致拉了一半就拉不动就只能停止在那不动了。

2.拉力试验机电机不转：

解决方法：查看是不是拉力机电源或者电机坏的问题，拉力机主机没电当电源开

关被转至 “ON” 位置时，电源指示灯并未亮起，电源不通

解决方法：检测线路是否存在漏电，插座位置是否有电源经过拉力机，一般用电

工专用电笔就可以检查的出来。请先检查电源是否正确连接，电源连接线是否松

脱，要确保电源连接正确。请检查保险丝是否烧毁，如果烧毁请更换一根。

急停按钮或暂停按钮被按下，有时侯需要检测的产品较多，检测速度过快无意间

或忘记按过暂停按钮。

解决方法：再次按下暂停按钮，拉力机仍然没有反映，关掉电源开关，再重新启

动拉力机。

3.拉力试验机螺杆卡死：

解决方法：检查螺母是不是松动;螺杆是不是有变形等。

4.电机与丝杠的传动系统有问题：

解决方法：链轮传动的话可能有打滑或者链条坏;涡轮蜗杆传动的话有发瑞仪器

提示可能是磨损。

5. 检测涡轮传动蜗杆有没有磨损，如果有磨损应该立即更换新的。

6. 用户实验时不留意卫生形成的丝杠与大螺母之间有铁屑导致不能运行。

7. 仪器仪表开关损坏，导致机器不能正常运转。

最后希望大家在日常生活中能维护好自己的拉力试验机，防止拉力试验机坏掉。


